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Hi ha capcalets que tenen, en el topall superior, uns talls de serra a escaire i a cartabd (a
90i45 graus respectivament), que serveixen de guia per serrar la pecaaescaireiacartabo.

— Serrabiaixos (fig. 19.5): espécie de canal de fusta, de secci¢rectangular, que ales parets
laterals té talls de serra que serveixen per guiar la serra de manera que talli a biaix de
cartabo el llisté que es posa dins la canal.

— Aprenent de fusta (fig. 19.6): estri que serveix als fusters (sobretot en les obres) per
mantenir dreta de cantell una porta, balconera, finestra..., per tal de poder-la retocar amb
la garlopa o el ribot 0 poder—hi encastar els perns. Consisteix en una peca de fusta en forma
de parel.lelepipede amb una mossa en el centre on es fixa la porta, finestra, balconera...,
amb I'ajuda d'una falca.

T
/’ =
//

Y

Fig. 19.5 Fig. 19.6

3. Instruments per prémer

Fig. 19.7 Fig. 19.8

— Serjant (o cargol de collar) (fig. 19.7): serveix per tenir estretes una contra I'alira dues
peces de fusta encolades, perqué quedin ben adherides.
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Tema 24. Les barrines i els filaberquins

1. Eines de foradar
Barrina o trebinella

Les més grosses es fan servir amb les dues mans i el manec es treu i es posa per I'ull de
la broca (fig. 24.1).

Les més petites tenen el manec fixat a la boca (fig. 24.2).

Fig. 24.1 Fig. 24.2 Fig. 24.3

Filaberqui

Es una eina giratoria que serveix per foradar. El més senzill ha de donar tota la volta per
foradar (fig. 24.3). En canvi, n’hi ha un altre tipus -anomenat filaberqui de carraca- que, amb
I'ajuda d’un cadell, no necessita donar la volta completai permet fer forats en raconsiangles
dificils (fig. 24.4)

Broques

S6n el complement del filaberqui. Normalment, a totes les broques hi podem distingir: a) la
punta de guia; b) el marcador; c) el tallador. (fig. 24.5)

Les més usades per foradar fusta sén:

- Broques espirals (fig. 24.6).

- Broques helicoidals (fig. 24.7).

- Broques de tres puntes (fig. 24.8).

- Broques de tambor (fig. 24.9).
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Pertal que les cabotes dels cargols quedin encastades, s'aixamfrana I'entrada del foratamb
el cap de frare, que és una broca amb el cap tallant conic (fig. 24.10).
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2. Observacions per a I'tis correcte del filaberqui

Per usar correctament el filaberqui cal tenir en compte les observacions segiients:

—Es marca amb una creu el centre del forat. Per evitar que la broca del filaberqui es mogui
i es descentri, es comenca el forat amb un punxé o el rébol. Si el forat és travessat, cal
marcar-ne el centre a les dues cares i es fa la meitat del forat des d'una cara i I'altra meitat
des de laltra.

—Cal mantenir constantment la perpendicularitat o 'adequada inclinacié de la broca
(suposant que el forat sigui inclinat), sobretot en comencar a foradar.
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Tema 26. Eines per rebaixar, allisar i polir. Polir amb la gavineta i el paper de
vidre.

1. Eines per rebaixar, raspar, allisar i polir

Raspa

Eina d'acer templat, amb les cares planes de dents sortides que arrenquen petites estelles
de fusta. Serveix per rebaixar, retocar o arrodonir la fusta.

Se n'usen, principalment, de dos tipus diferents:

- La raspa de mitjacanya (fig. 26.1).

- La raspa rodona (fig. 26.2).

Llima

Semblant a la raspa, pero amb les dents sortides de les cares molt més petites. En fusteria

es fan servir per aquests usos:

- La llima plana (fig. 26.3): per treballar la formica i per rebaixar les dents de les serres i
xerracs abans d’esmolar-les.

- La llima triangular (fig. 26.4): per esmolar les dents de les serres i xerracs.

També n’hi ha de mitjacanya i de rodones, que, quan son de les més petites, s'anomenen
també de cua de rata.
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Fig. 26.1 Fig. 26.2 Fig. 26.3 Fig. 26.4
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Bingarda (fig. 26.5)

Ganiveta amb fulla d'acer i dos manecs, un a cada costatde la fulla, que és emprada pels
fusters per rebaixar superficies, especialment les concaves.

Ganiveta (fig. 26.6)

Fulla d'acer esmolada de manera que fa rebava a cada banda d’ambdods cantells.
Accionant-la amb totes dues mans I'ebenista i el fuster poleixen les superficies ja ribote-
jades, abans de fregar-les amb paper de vidre.

Fregador

Estri constituit per una petita peca rectangular de fusta que té una maneta o agafador en
una de les cares i I'alira, coberta generalment d’'una capa de suro, es revesteix de paper de
vidre. Serveix per polir la fusta tot fregant-la.

Carda

Raspall proveit de pues d'acer curtes i atapeides que hom empra per netejar les llimes i les

raspes.

Fig, 26.5 Fig. 26.6

2. Observacions per a I'is correcte de les ganivetes

Per usar com cal les ganivetes cal seguir les normes segients:
— Les ganivetes s'utilitzen amb les dues mans, tal com indica la figura 26.7.

Fig. 26.7
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—Laganivetaes potfercorrer cap endavanto cap endarrera, pero sempre seguint la direccio
de la veta (fig. 26.8).

Fig. 26.8

— La ganiveta ha de correr un xic de gairell, pressionant-la en el cenire amb el dit gros de
cada ma (fig. 26.9126.10). D'aquesta manera s'evita que les puntes de la ganiveta marquin
lafusta. La ganivetaila peca han de formar, com a maxim, un angle de 75 graus (fig. 26.11).

Fig, 26.9 Fig. 26.10

Fig. 26.11

—Amb algunes passades de la ganiveta traurem les dltimes imperfeccions que hagi pogut
deixar el ribot de polir, sobretot en superficies de fusta dura o dificils de treballar perqué
tenen nusos o son de fusta revessa.
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—Les passades de la ganiveta han de ser llargues, sense entretenir-se massa en un lloc en
concret per no formar una irregularitat encara més gran en la superficie de la peca.

— Per a les fustes flonges o de fibra grossa i ampla no s’ha de fer servir la ganiveta; n'hi ha
prou polint-les amb el ribot de polir.

3. Observacions per a I'lis correcte del fregador
L's del paper de vidre és molt elemental i senzill. De tota manera poden ser-nos utils
aquestes observacions:

—Elpaper de vidre no es fa servir directament, siné amb un fregador. Simés no, cal fer servir
un tros de fusta que tingui una cara ben plana (fig. 26.12).

Paper de vidre

Fig. 26.12

— De paper de vidre, n'hi ha de gra més fi o de més bast. Comengarem I'operacié de polir
amb un full de paper de vidre més aviat bast, continuarem amb un altre de gra mitja i
acabarem amb un de gra més fi.

— Si la fusta és dura, només podem passar-hi el paper de vidre seguint la direccio de les
fibres de la fusta. Si no, la ratllariem en lloc de polir-la i ens costaria molt suprimir aquestes
ratllades. En canvi, si la fusta és flonja, podem passar primer el paper de vidre de través a
lesfibres (d’aquesta manera desapareixen més aviatles taques de colao els senyalsiratlles
de llapis) i després caldra passar-lo en la direcci6 de les fibres per suprimir les ratllades que
s’hauran produit.

—Polides totes les cares i tots els cantells caldra, finalment, «matar» un xic les arestes, pero
sense arrodonir-les massa.

— Per polir superficies corbades, com per exemple motllures, es necessiten unes peces
especials de fusta flonja, amb el contraperfil de la motllura que s’ha de polir (fig. 26.13).

AN

Fig. 26.13
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Tema28: Eines per clavar, desclavar, cargolar i descargolar. Falquesi clavilles

1. Eines per clavar, desclavar, cargolar i descargolar
Martell
Gairebé cada ofici manual té el seu propi tipus de martell. En un taller de fusteria-ebenisteria

n'hi ha de tres tipus:

- Martell de pena (fig.28.1): s'utilitza per clavar puntes i per fer altres treballs de fusteria i
ebenisteria. Hi ha qui 'anomena també martell d’ebenista.

- Martell dorelles (fig. 28.2): serveix per clavar claus i puntes més grosses. Les orelles
serveixen per arrencar les puntes o claus agafant-los per la cabota i fent alcaprem.

- Martell de xapar (fig. 28.3).
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Fig. 28.1 Fig. 28.2 Fig. 28.3 Fig. 28.4 Fig. 28.5

Maca (fig. 28.4):

La que fan servir els fusters és de fusta. Serveix, entre alires coses, per picar el manec dels
enformadors i, en general, de totes les eines amb fulla de tall lliure.

Rebol (fig. 28.5):

Espécie de punxé de ferro d’'uns 10 cms de llargaria i amb la punta una mica aplanada.
Serveix per embotir dins la fusta, amb I'ajuda del martell, la cabota dels claus perqué no
surtin ala superficie, per després poder tapar i dissimular el forat que ha produit amb pastes
0 amb cera.
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Tornavis

N’hi ha de tres tipus principals:

- tornavis corrent (fig. 28.6).
- tornavis d'estrella (fig. 28.7).
- tornavis automatic (fig. 28.8).

Estenalles

Les de fuster (fig. 28.9) son diferents de les que usen els paletes, picapedrers i marbristes.
Serveixen sobretot per arrencar puntes.

Fig. 28.6 Fig. 28.7 Fig. 28.8 Fig. 28.9

2. Observacions per a I'is correcte d’aquestes eines
2.1 Clavar puntes

Les puntes s’han de clavar amb un martell proporcionat al seu gruix. La cabota del martell
ha de ser ben neta de cola o resina que hi hagi pogut quedar enganxada. Si no, relliscaria
ien doblegariem la punta. Per aixo és bo netejar la cabota del martell de tant en tant, fregant-
la damunt d’'un paper de vidre.

S’augmenta la solidesa de la unio de dues fustes amb puntes si clavem les puntes un xic
inclinades en direccions contraries, pero sempre paral.leles a la peca que esta de cantell;
si no, sortirien facilment per alguna de les cares (observeu la figura 28.10).

Laresisténcia d'una punta o d’un clau depén de la seva major o menor penetracio en la fusta
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i de com s’hi clava. La unié és més forta si la punta es clava a través de les fibres (B), que
no pas si es clava per la testa, és a dir, en la mateixa direccio de les fibres (A). Pero aixo
darrer no sempre es pot evitar.

Fig. 28.10

Quan es claven fustes flonges (com el pi, I'avet, el pollancre...) cal «matar» la punta dels
claus amb un cop de martell o bé despuntar-los amb les estenalles. D’aquesta manera, en
anar penetrant dins la fusta, la punta aixafada o despuntada trenca les fibres i evita que la
fusta s’estelli. Si no ho féssim, la punta aguda del clau separaria les fibres, sense trencar-
les, i molt facilment acabaria estellant la fusta. Aixo, pero, no serveix pas per a les fustes
dures.

Quan es claven fustes dures, cal fer-hi abans un forat — forat previ o pilot— amb una barrina
o amb el filaberqui eléctric, una mica més petit que el gruix de la punta. D'aquesta manera
la punta es clava millor i s’evita que es torci.

Lubricant la punta amb séu, cera o parafina facilitarem molt I'accié de clavar-la, sobretot si
es tracta de fustes dures.

2.2 Desclavar puntes
Arrencar una punta amb les estenalles no té cap mena de dificultat. Només cal tenir la

precaucio, per tal de no masegar la peca de fusta, de fer algaprem amb les estenalles
damunt d'una planxa metal.lica o bé damunt d’un tros de tauler contraxapat (fig. 28.11).

Fig. 28.11
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2.3 Cargolar i descargolar visos

Els visos es col.loquen amb el tornavis. Perqué I'is d’aquesta eina sigui eficag, cal que
I'amplada del tornavis sigui com més igual millor que el diametre de la cabota del vis i que
el gruix d'aquell s'ajusti exactament a la ranura.

Com a regla general en tota mena de fustes, pero sobretot si son dures o revesses, per
cargolar-hi visos, s’ha d'indicar el forat amb una barrina 0 amb una broca. Si no es fes aixi,
els visos, com que en cargolar-los tendeixen a seguir la veta de la fusta, molt facilment
s'inclinarien; amés, tractant-se de fustes dures, fins i tot podrien trencar-se. Per altra banda,
aquest forat previ no pot ser massa ample (aleshores el vis no faria cap forca), ni massa
estret (en aquest cas, costaria molt de cargolar-lo).

Perqué els visos es cargolin més facilment, sobretot en les fustes dures, va molt bé lubricar-
los amb cera, parafina, séu o sabé.

Mai no s’ha d'introduir un vis a cops de martell. Seria inutilitzar la seva accio.

Per descargolar un vis que fa temps que ha estat col.locat, sobretot si la superficie és
pintada o envernissada. s’ha de netejar primer la ranura de la seva cabota, introduir-hi el
tornavis i donar-li uns cops amb el martell per «trencar» la unio del vis amb la fusta causada
per la pintura o el vernis.
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Tot i que aquesta és la seva feina principal, els serjants s'usen a més per a molies altres
coses en un taller de fusteria: per fer encaixar dues peces, per mantenir—ne provisionalment
unides dues d'altres, per fixar alguna peca en el banc, etc.

— Serjant de biga (o serjant de bastir) (fig. 19.8): en principi t€ la mateixa funcié que el serjant,
només que és molt més llarg i robust i fa, per tant, molta més forca. A més, pero, s'utilitza
(i aquesta és la seva principal funcié) per muntar o bastir elements de fusteria de taller:
bastiments, portes, finestres, balconeres...

— Serjants especials:

* Serjant de cantells (fig. 19.9).

* Serjant d'emmarcar (fig. 19.10).
* Molla (fig. 19.11).

Fig. 19.9 Fig. 19.10
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1. Instruments d’amidar, marcar i comprovar

Metre (fig. 20.1)

Liapis

Punx (fig. 20.2)

Regle

Escaire (fig. 20.3): n*hi ha de ferro, que solen ser graduats en mil.limetres i centimetres, i
de fusta. Serveix per tracar perpendiculars i (alguns models) ratlles a cartabo (angles de 45
graus), o per comprovar si una linia, una cara o un cantell formen angle recte respecte d'un

altre.

Sentenella (fig. 20.4): instrument compost de dos regles units per un extrem formant un
angle que es pot tancar i obrir a voluntat. Serveix per amidar, tracar i comprovar angles.

Cartabo (fig. 20.5):instrument emprat per tracar, marcar i comprovar angles, que consisteix
en dues peces triangulars de fusta: I'una en forma de triangle rectangle isosceles i I'altra de
triangle escalé amb un costat perpendicular a la hipotenusa del primer. L'angle principal és
el de 45 graus.

J\ Fig. 20. 3 Fig. 20.5 Fig. 20.4

Fig. 20.2

Rosset (fig. 20.6): serveix per marcar una peca paral.lelament al llarg dels seus cantells. Els
rossets de dues barretes s'utilitzen per marcar les metxes, els forats fets a ma o els limits
longitudinals dels rebaixos per encastar-hi perns o altra ferramenta.

Galga (fig. 20.7): les galgues son petits instruments de fusta, alguns amb un rebaix o
llistonet, que marquen una mida determinada. Els fusters les fan servir per a moltes coses:
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per ajustar una peca de fusta a una paret que no és ben plana, per marcar el lloc on s’han
de clavar els tapajunts en els bastiments.

Compas

Hi ha molts tipus de compassos. Els més habituals en fusteria, ebenisteria i torneria son els
seglients:

1. Compas de puntes (fig. 20.8):té les dues cames acabades en punta, sense llapis, i serveix
per prendre mides, per marcar arcs i cercles de radis reduits, per repartir les cudornelles
d'un encaix...

2. Compas de gruixos (fig. 20.9): té les cames corbades cap a l'interior, amb les puntes
convergents, de manera que és apte per amidar els gruixos. (Molt usat pels torners).

3. Compas d'interiors (fig. 20.10): també té les cames corbades, perd cap a I'exterior, amb
les puntes divergents, de manera que serveix per amidar els interiors (diametre d'un forat,
diametre interior d'un tub...).

4. Compas de vara (fig. 20.11): consisteix en un regle de fusta amb una punta en un extrem,
sobre la qual gira, i una peca corredissa amb un llapis que es pot fixar a voluntat. Serveix

per marcar arcs i circumferéncies de gran radi.
42 X ’
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Fig. 20.7 Fig. 20.8 Fig. 20.9 Fig. 20.10
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Peu de rei (fig. 20.12): serveix per amidar exteriors i interiors amb una precisi6 de décimes
de mil.limetre. El peu de rei és una aplicacio del nonius, que és el fonament fisic de diversos
instruments per amidar longituds i angles.

Entreguard (fig. 20.13): és un joc de dos llistons que, col.locats perpendicularment als
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extrems d'un pega de fusta, serveix per observar si és ben plana (d'aquesta accié se'n diu
«entreguardar»).

Nivell i plomada: propiament s6n instruments de paleta, pe}b també son usats pels fusters
i ebenistes.

El nivell serveix per tirar visuals o senyalar linies horitzontals, comprovar I'horizontalitat
d'una cosa o determinar la diferéncia d'altura entre dos punts (fig. 20.14).

La plomada s'utilitza per assenyalar la direccio vertical i comprovar la verticalitat de
qualsevol objecte (fig. 20.15).

Fig. 20.14

Fig. 20.13

Fig. 20.15
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1. El banc de fuster

Elbanc de fuster éslataula on el fusteril'ebenistafan la majoria dels seus treballs (fig. 19.1).

Recolzador

Fig. 19.1

Els principals elements del banc de fuster sén:
a) Cargol: serveix per subjectar les peces i poder—les treballar. Observeu enla fig. 19.2 I'is
correcte i I'lis incorrecte del cargol del banc.

b) Recolzador: té una altura regulable. Serveix per recolzar-hi peces llargues (una porta,
un muntant..) collades en el cargol.

¢) Escarabat: serveix de topall per treballar una peca amb el ribot o un enformador, per
exemple.

d) Canal:serveix per posar—hiles eines ques’estan fentservir pertal de tenir-les a ma sense
que facin nosa damunt el banc.
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Malament

Fig. 19.2

2. Instruments per sostenir

A més del cargol del banc i de I'escarabat, hi ha altres instruments que serveixen per
sostenir. S6n aquests:

Fig. 19.3 Fig. 19.4

— Barlet (fig. 19.3): és un instrument en forma de 7, que s'empra per subjectar sobre el banc
la fusta que s'esta treballant.

— Capcalet (fig. 19.4): estri que serveix per escapcar fustes amb la serra, o testejar-les amb
el ribot. Consisteix en una sola fusta proveida de dos topalls: I'un disposat a un exirem de
la part superior, on pren suport la peca que hom treballa i I'altre, a I'altre extrem de la part
inferior, que es recolza en el banc.
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