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Contenido aproximado por Kg:

26 = 1.700 Unidades.
28 = 975 Unidades.
210 = 450 Unidades.

Cadigo A B 1=
0822843  6mm.  30mm. 1/4,87 kg.
0822854  8mm. 30mm. 1/20kg.
0822865  10mm. 40mm. 2/20 kg.
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[image: image49.jpg]LENGUETA

Junta con
lengieta

Junta de
lado a tope
Junta de lengiieta y ranura





[image: image50.jpg]COMO ANADIR UNA LENGUETA
El empleo de una lengieta suelta tiene tres ventajas
sobre el uso de una integral: se evita el tener que afinar
la anchura de la pieza, da més resistencia a la junta y se
puede emplear un sencillo cepillo ranurador para crear
las ranuras. Cepille una ranura por el centro de cada
tabldn e inserte una lengieta separada de madera
contrachapada o maciza (preferiblemente de vetas
cruzadas). Encole la ranura e introduzca Iz lengiieta.
Luego, aplique cola a la siguiente ranura y monte
la junta con mordazas tal como se describe
en la pgina 26.





UNIÓ AMB CLAVILLES
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UNIÓ AMB GALETES

[image: image2.jpg]Cadigo Medida Modelo &
60.0120.5 63x24x4  N°20 1000
Newg0.3697.5°  55x19x4  N°10 1000

60.0119.4" 45x15x4  N°0 1000
* Articulo disponible bajo pedido.
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https://www.youtube.com/embed/w09Iu0gIHpg?rel=0
[image: image57.png]B TORNILLOS PARA TIRADOR Y MANILLERIA

= Tornillo tirador M-4 bicromatado cabeza plana alomada ancha

Pozidrive + ranura.




[image: image58.png]s Tornillo tirador M-4 “cortante” bicromatado cabeza alomada ancha
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Multilargo “cortante”.
Pozidrive + ranura.
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https://www.youtube.com/embed/yO50F67GzYI?rel=0
[image: image59.jpg]=Bisagra pivote inglés

Se vende enjuegos de 4 machos + 4 hembras,
para el montaje de 2 puertas.

Cadigo Acabado  Material
3101941  Latonado

Acero 24
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https://www.youtube.com/embed/ZfMnOew3ypM?rel=0
UNIÓ AMB ÀNIMES
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[image: image61.jpg]PLACAS BASE
“MESUCO 143 RAPID”

x ’FE\C NTRICA
D e Iﬁj Base montaje
2z tirafondos.
w E\C[\TRIC—\
directo.

Base montaje
tirafondos.

Base montaje
directo.

Base montaje
tirafondos.
(con centrador)

Base montaje
directo.
(con centrador)

Base euro-screw
premontado

Base montaje
tirafondos.

Base montaje
directo.

Base montaje
euro premontado

Cunias de 5°y 10°
para placas base
sist. 32

=] T EURO-SCREW
= H =11 - Ref.: 951.211.063
& 4 H =13 - Ref.: 951.213.060 (STANDARD)





UNIÓ AMB METXA COMPARTIDA (sistema DOMINO - FESTOOL)
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https://youtu.be/4JdEgL0SWmM 
UNIÓ AMB EXCÈNTRIQUES
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UNIÓ AMB CARGOLS “CONFIRMAT”
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[image: image62.jpg]= Pala redonda - Nudo final alto - Mod. 420-SPR

MODELO
420-SPR

Rodamiento
abola
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[image: image64.jpg]B GUIAS PARA MESA

= Para ala extensible bidireccional

E: Puede ser de -

90 cms. o bien 2 i~
hojas de 45 cm/

Estetipo de guia se instala cuandola pata de la mesa esta seccionada en 2 par-
tes, dividiendose al extenderse, y haciendo de apoyo en cada una de las alas.

Cédigo A B D E  Acabado Material %
38.0033.1E 1680 1010 680 90/2X45 Pavonado Acero 7





UNIÓ AMB FEMELLES ESPECIALS

[image: image13.jpg][ TUERCAS ESPECIAL ENSAMBLE

mTuerca 4 puas

=Tuerca arpon

Mgtrica

[1
mlr:%
[ a]
Cédigo  Métrica A B

Acabado %
4000576 ~ M-6  10mm. 12mm. Bicromatado 100
New 40.2098.3 M-6 12mm. 20mm. Bicromatado 100

40.0058.0 M-8  13mm. 16 mm. Bicromatado 100

40.0287.5 1/4 10mm. 12 mm.
40.0340.2 14 10mm. 16 mm.

Bicromatado 100
Bicromatado 100

mTuerca arpon de allen

Codigo  Métrica A B C  Acabado #
4013471 M5 17mm. 8mm. 625mm. Zincado 1.000
40.0339.1 M6 19mm. 9mm. 75mm. Zincado 1.000
40.0051.0 M-8 22’5mm. 11 mm. 975 mm. Zincado 1.000
4000506  M-10 25mm. 125mm. 12mm. Zincado 500
= Tuerca bulén
A
°Lla .,,l
M
@ Métrica
Codigo  Métrica A B C  Acabado @

® °=

Para llave Allen

Cédigo Métrica A B c Acabado ¥

40.0049.5 W-1/4 10 mm. 13mm. 8mm. Bicromatado 200

40.1930.3 M6 10mm. 13mm. &mm. Zamak 2500
40.1991.1 M-8 12mm. 15mm. 8mm. Zamak 2500




UNIÓ AMB CARGOLS ESPECIALS

[image: image14.jpg]B TORNILLOS DE ENSAMBLE

m=Esparrago doble rosca = Tornillo “Euro”

i}
Cédigo A B Acabado % @ 495 Codigo  Acabado %

40.1003.0 M-8 70mm. Pulido 200 40.1931.4 Niquelado 1.000

= Cabeza romana con tuerca

(e

Cédigo A Acabado %
4010004 100 mm. Bicromatado 50
4010015  120mm. Bicromatado 50





ALTRES SISTEMES D’UNIÓ

[image: image15.jpg]= Modelo *

Juntas” de @26 mm. rapida

::.‘]T .

B CANGREJOS

SALICE

Rosca

directa
Cédigo Acabado 12
40.1905.6 Blanco 1.200

mEnsamble pléstico

=Ensamble metalico

——7 iz =y )
2 500 ol
‘ = ~‘\— [OIe)C) CEm 3
TP s ss | [T
J | \ ¢
] 234 14
—18— 1234] A4}
T 14J
';307 A11i
i 1 Caodigo Acabado Material &
i 4000952  Marrdn _ Plastico 100 Cédigo Acabado  Material ¥
4000963  Blanco Plastico 100 4001335  Bicromatado Metalico 100
mEnsamble rapido
~ -~
I E

Cédigo Acabado  Material ¥
40.0134.6 Blanco  Plastico 1.000
40.0261.0 Marr6n  Pléstico  1.000




TIRADORS
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POMS

[image: image65.jpg][ PORTAESTANTES MUEBLE

=Portaestante 2 puntas guitarra

12 2135

%
e =D

10 105

F Tl

Codigo  Acabado Material % Cédigo  Acabado Material %
4000182  Blanco  Plastico 1.000 4000160  Blanco  Plastico 1.000
4000193  Marén  Plastico 1.000 40.0017.1 Maron  Plastico 1.000
= Portaestante roscado ante tubular
1516 1
N — |
g <
T
Cédigo Acabado Material %
Codigo  Acabado Material & 4001044  Latonado  Acero  1.000

40.0045.1 _ Blanco P 0 500 40.1324.6  Niquelado  Acero  1.000
40.0046.2 Marron Plastico 500 40.1359.6 Pavonado  Acero  1.000

= Portaestante 5 mm.

stante 4 mm.

Cddigo Acabado Material %

4013736  Niquelado  Acero  5.000 Cédigo  Acabado Material %
4003590  Latonado  Acero  5.000 40.19104  Niquelado  Acero  5.000
s Portaestante 3 mm. = Portaestante guitarra latén

Cédigo  Acabado Material % ! Cédigo  Acabado Material 2
4019944  Niguelado Acero 10.000 40.0136.1 Pulido  Laton 250
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[image: image66.jpg][l COMPASES

=Juego de compds muelle en blanco

77777077
1 /&

Cédigo  Acabado Material &
4019292  Blanco  Acero 50

Cédigo  Acabado Material &
4019141 Niquel Acero 50

sCompas de campana

Cédigo  Acabado Material &
3500184  Zincado Acero 200

s Compés de puerta elevable

Tapa abierta
Fondo
superior
I
| !\2 Fijz al llegar a una apertura superior a 75°%.
15, Cierra al levantarse ligeramente.
Cédigo Medida Acabado Material %
Q.

35.0021.0 250 mm.  Niquel Acero 10
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[image: image67.jpg]sModelo “KLOK” de FERRARI

Cadigo

Permite regular los grados de apertura en funcién a la
posicion de montaje, asi como la fuerza de cierre

Puerta  Acabado Material

35.0037.2
35.0038.3

Madera Niquelado  Zamak 100
Auminio  Niquelado ~ Zamak 100

149,50

T =T | T e

{ b =) | £

H

z

‘ £

‘ gL |5

o= D

cE(2

s

a

= |

@/ =) ;

g7 ) |
A S

- peso de la pusrta en Kg.
W: altura de Ia puerta.

Apertura méxima de 90°
Respetando las cotas de montaje
un solo compds puede soportar en
cualquier posicién de apertura (1 a
90°) los valores PxW menores a
1.500.

Puede mantener valores PxW de
1.500 a 4.000 tnicamente a 90°.
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[image: image68.jpg][Tl PATAS PARA MUEBLE

=Modelo “MARIOLA” con base =Modelo “ELSA” - @60 mm.

Regulable.
Caodigo Largo  Acabado Material %
New 43.0160.0 125 Cromo Mate ABS 100 Cédigo Largo Acabado 2
New 430161.1 125  Cromo Brillo ABS 100 43.0103.6 12'5a14’5cm. Haya rojiza-Niquel 24
=Modelo “FRIDA” - @54 mm. =Modelo “TINA” - 162 mm.

Cédigo Largo Acabado B i Cédigo Largo Acabado B
43.0105.1 10a12cm.  Haya natural-Niquel 24 4301040 125a14'5cm. Wenge-Niquel 24
=Modelo “EIRE” =Modelo “ATOR”
vista Frontal_ ¢ -
i 7
i &
109 i & g
i Bl | |
Vista pata H | Bl
mano derecha A80; : |
Vista Lateral H 20|
—100— !
Cadigo Acabado Materfal Orientacion &
New4301541  Comolook Zamak Derecha 12 |
New 4301552  Cromolook Zamak lzquierda 12 ! Cédigo Acabado  Material &
New 4301563 Cromo Brillo Zamak  Derecha 12 New 430170.3  Cromolook  Zamak 12

New430157.4 CromoBrilo Zamak lzquierda 12 New 430171.4 Cromo Brillo Zamak 12




[image: image69.jpg]nModelo “Bola”

Plano. ‘
Caédigo Acabado  Material =
4201083  Dorado Brillo  Acero 50
4201061  CromoBrilo Acero 50





FRONTISSES I PIVOTS
[image: image22.jpg]=Bisagra con pivotes de seguridad con final alto

1





[image: image23.jpg][B FIJAS PARA VENTANA

uFija sin mano en Acero

=Fija pernio anuba sin finales

L

Cédigo A B C Acabado Material -

32.0270.1 90 67 45 Latonado Acero 25
3202712 100 82 50 Latonado Acero 25

C I
)

Cédigo Acabado  Material  ~
32.0217.4 Latonado  Zamak 100





[image: image24.jpg][ BISAGRA DE PIANO

=En Acero Latonado y Acero Inox

Caodigo Ancho  Acabado Material 2

3200494 32mm. Latonado Acero 50 mts.
3200505 40mm. Latonado  Acero 50 mis.
3200516 32mm. InoxBrillo Acero inoxidable 50 ms.
3200520 40mm. Inox Brillo Acero inoxidable 50 mis.





[image: image25.jpg]sBisagra “Blubac” sin finales

Cédigo A

31.0015.4 55

B Acabado Material
31.0014.3 55 9  Cromo Zamak 100

9 Latonado ~ Zamak 100

9 Cromo Zamak 100

31.0012.1 40




[image: image26.jpg]. Bisagra oculta cilindrica de @ 16 mm.
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[image: image27.jpg]=Embutida ovalada 3 regulaciones 60, 100 y 130 kg.

Espesor puerta minimo 40 mm.
Bisagras dotada de tres regulaciones.
Ancho puerta: 600 a 1.000 mm.
Altura puerta méxima: 2.700 mm.

11,5

72

g
Cédigo Acabado  Mano Material Kgs. ®
31.0724.6 Dorado _ Derecha _Aluminio-Nylon 60 18
31.0725.0 Dorado _Izquierda _ Aluminio-Nylon 60 18
3107261  Niquel Sat. Derecha _Aluminio-Nylon 60 18
31.0727.2  Niquel Sat. lzquierda  Aluminio-Nylon 60 18
New31.0832.2°  Cromo Sat. Derecha Zamak 100 9
New 3108333 Cromo Sat. lzquierda Zamak 100 9
New31.0834.4" Cromo Sat. Derecha  Acero-dinox 130 3
New31.0835.5° Cromo Sat. lzquierda  Acero-lnox 130 3

*Articulo disponible bajo pedido.




[image: image70.jpg]uSerie 310 de Koblenz para 23 y 43 kg.

El sistema de hojas correderas “System 0310/23/43
permite deslizar una hoja de mueble de 23 6 43 kg.

El sistema se desliza por la parte inferior.

Los carros son de nylon, con ruedas de delrin sobre
pernio en el de 23 kg. y cojinstes de doble rectificacion
recubiertos de derlin en el de 43 kg.

“Guia Aluminio Anonizado Plata”

I
|




[image: image28.jpg]mBisagra pivote italiano

Se vende en juegos de 4 machos + 4 hembras,
para el montaje de 2 puertas.

Cédigo Acabado  Material
31.0195.2 Latonado  Acero 24





[image: image29.jpg]. Bisagra superior puerta derecha.

1 250
dooro |
Pulido plata
_Pulido oro

Los casquillos guia de scero

50
05 o5 115, 32

méximo. 6.5, minimo, 4.2





FRONTISSES DE CAÇOLETA

[image: image71.jpg][ CIERRES

= De golpete doble rodillo = De golpete en latén

Cédigo AxF B C D E Acabado Material %
i 40.1916.3  8x44 9523 14 36 Puldo Latén 20

Cédigo Acabado  Material ¥ 4019174  9x49 11 28 20 41 Pulido  Latén 20
40.0201.3  Bicromatado Acero 100 4019185 12x59 13 37 28 51 Pulido Latén 20
uDe presion embutido = De presion sobrepuesto

49—

T
o
i 1
Cédigo  Acabado Material & Cédigo Acabado Material %
31 40.0199.1  Niquelado Acero 50 40.02002 Niguelado Acero 50

=De bola embutido

Cadigo A B C Acabado Material
40.0232.6 14 9 6 Puldo Latén 50





[image: image30.jpg]FACTORES DETERMINANTES PARA LA SELECCION DE LA BISAGRA ADECUADA
CONSTANTE (K):

El montaje de la puerta sobre el costado se realiza habitualmente de tres formas distintas (fig. 1, 2, 3).
Cada uno de estos montajes tiene su propia constante. Esta constante es la distancia entre el fondo del brazo
vy la esquina de la cazoleta con la bisagra cerrada.

Como se aprecia en las figuras cada montaje presenta su propia constante que viene determinada por
las distintas alturas de los brazos.

TALADRO EN LA PUERTA (B):

Es la distancia
entre el taladro para la
cazoleta y esquina de la
puerta. Dicha medida es
variable dentro de unos
margenes para cada tipo
de bisagra. Estos mdrge-
nes se especifican en los
esquemas de cada bisagra
dentro del catalogo.

Es la profundidad de taladro que hay que
efectuar en la puerta para que quepa la cazoleta de
la bisagra. Dependiendo de la bisagra que se utilice
puede ser 10.5 6 12 mm.

DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA PUERTA (F):

El vértice exterior de la puerta tiene un pequefio desplazamiento lateral.
Este desplazamiento debe respetarse para poder abrir la puerta.

Dos factores que condicionan tal desplazamiento son el espesor de la
puerta (G) y la distancia de taladrado de la puerta (B). Por ello, en el catdlogo
se muestran tablas del desplazamiento de cada bisagra en funcién de estas
variables.




[image: image31.jpg]CALCES:

Son las diferentes alturas que presentan las placas base para poder solapar en la medida precisa la
puerta sobre el costado.

CALCULO DEL CALCE (C):
El célculo del calce depende directamente de tres variables:

(a) La constante de la bisagra (K).

(b) La distancia de taladro en la puerta (B).

(c) La medida de solape de la puerta sobre costado en los casos recto y acodado, o lo que es lo mismo,
la luz entre la puerta y el costado para el superacodado (D).

En estas condiciones, las férmulas necesarias para el calculo en los tres distintos tipos de brazos se
muestran a continuacién.

Im

E E

S c=B:Kk-D " [c=B+K-D

4 D=E-A D=E-A
b
al.o A, o
o
1« Bl
-
BRAZO RECTO BRAZO ACODADO BRAZO SUPERACODADO

BISAGRAS NECESARIAS Y SU DISPOSICION EN LA PUERTA:

EL nimero de bisagras con que debe dotarse la puerta depende de varios factores. Entre ellos se
podrian mencionar el tipo de bisagra, el peso de la puerta, su anchura, su altura, etc. Por ello y dado que las
variables pueden ser miltiples se recomienda observar los cuadros orientativos que se presentan adjuntos a
los esquemas del catalogo.

mm
2500
2000
q q
1500
q
q
1000
q q d d
500
d d q q
g Bisagras/Puerta

Es conveniente colocar las bisagras superior e inferior a menos de 80 mm. de los bordes. Cuando se
trate de puertas con poca altura, o desproporcionadamente anchas, la distancia a los bordes debera redu-
cirse al maximo.
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1. Abrir completamente
Ias dos alas.

2. Insertar la bisagra en
los agujeros preparados
con las dos alas
completamente abiertas.

3. Terminar el ensamble
cerrando completamente
las dos alas.

4. Desarmar una bisagra
Digit es simple: abrir
completamente las dos
alas para liberar la
bisagra; levantar el brazd
perpendicularmente al
panel y tirar en direccion
vertical.





[image: image72.jpg]= Para puerta y cajon de OJMAR

Bombillo
Chapitas

jma

Cajon Puerta
Cadigo Acabado ¥  Cddigo Acabado ¥
3407426  CromoBrilo 12 3407430  CromoBrilo 12
3407441°  lalonado 12  34.07452°  latonado 12

“Articulo disponible bajo pedido.

Llaves iguales E-268
Cédigo Acabado  ®

~Articulo disponible bajo pedido.

Llaves iguales E-268
Cadigo Acabado ¥

34.1996.0 Cromo Brillo 12

Llaves iguales E-320

34.1997.1 Cromo Brillo 12

Llaves iguales E-320

Caédigo Acabado ¥  Cadigo Acabado ¥
34.1158.2 Cromo Brilo 12 34.1164.1 Cromo Brilo 12
34.1161.5" Latonado 12 34.1167.4 Latonado 12

“Articulo disponible bajo pedido.

*Articulo disponible baio pedido.
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[image: image34.jpg][l PERNIOS PUERTA DE PASO DE LATON FRESADO

= Pala redonda - Nudo final media bola - Mod. 410-SPR

MODELO
410-SPR

PLANTILLAS DE MONTAJE

PARA PERNIO DE 100 DE
LA FRESADORA:

VIRUTEX AV-93:  60.2468.1
VIRUTEX FR-20/C-K: 60.2471.4
Indicar medida de galce.

PLANTILLAS DE MONTAJE

Rodamiento PARA PERNIO DE 120 DE
a bola LA FRESADORA:

VIRUTEX AV-03 5036301

VIRUTEX FR-29/C-K: 60.3631.2

Indicar medida de galce.
Cédigo A B C  Mano Acabado Material
3203644 100 55 13 Drcha. LatonMate Laton fresado  20/200
3203655 100 55 13 lzgda. LaténMate Latén fresado 20/200
3204075 100 55 13  Drcha.  Cromo Laténfresado 20/200
3204086 100 55 13 laqda  Cromo Laténfresado 20/200
3203751 100 55 13  Dreha. CromoMate Laién fresado 20/200
3203762 100 55 13 lzgda. CromoMale Latén fresado 20/200
3204090 120 60 145 Drcha. LatonMate Latonfresado 10200
3204101 120 60 145  lxqda. LaionMate Latonfresado 10/200
3204112 120 60 145 Dicha.  Cromo Latonfresado 10200
3204123 120 60 145  lzgda.  Cromo  Latoniresado 10/200
3204392 120 60 145  Drcha. CromoMate Latonfresado 10/200
3204403 120 60 145  lzgda. CromoMate Latonfresado 10/200
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=Modelo “Fuerte”

T B 38
L —
lm SO |
Acabado  Material % Cédigo Acabado Material %
40.01836  Cromo-Mamon _Plastico-Acero 50 4001851  Latonado Acero 50
4001825  Cromo-Blanco Pléstico-Acero 50 4001840  Zincado  Acero 50
=De imén o con paragolpe
Con Iméan
Cédigo Acabado  Material ®
New 40.2099.4 Beige Plastico 250
New 40.2100.5 Negro  Plastico 250
Con Paragolpe
| f Cédigo Acabado  Material -
j Hew 40.2088.0 Beige  Plastico 250
a0 New 40,2089.1 Negro  Plastico 250
s Para puertas de vidrio con iman
‘I Caédigo Acabado  Material &
40.0308.5 Negro Plastico 50
7] CIERRES MAGNETICOS
=Rectangular pequefio = Rectangular mediano
= JETT -
S|l = =
Hol 2 E
tiel 11
LI o
Cadigo Acabado Material % Cédigo Acabado Material %
4001921  Blanco _Plastico 100 4001884  Blanco  Plastico 100
4001932  Mar6n  Plastico 100 4001895  Marron  Plastico 100
s Rectangular grande =Modelo “COMPACT”
I
215 :
= gl m@ []E
o 1 Hios
Cédigo Acabado Material %
Cédigo  Acabado Material % 4001943  Blanco Plastico 50
4001862  Blanco  Plastico 25 4001954  Marrén  Plastico 50
4001873  Marrén  Plastico 25 4001965  Negro Plastico 50
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=Para bucks con cierre frontal

1 Ta
Ii=l

22 I INTERCAMBIABLE=2¢

Se coloca uno por cajon.

Cierre Centralizado Varilla
Cédigo  Acabado Cédigo Largo  Acabado %
New 3424333 Cromo 12 New 34 24344 80 cm. Zincado 12

Opcional.
Impide hacer encaje en ¢l lateral
del cajon.

Pivote Guiador Tope para Pivote
Cédigo Acabado % Cadigo Acabado % Cadigo Acabado ¢
3407382  Zamak 100 3407393  Cromado 100 3423530  Negro 100
= Para bucks con cierre lateral
Log
Al ﬂ‘ - I/
Bombillo - A
Chapitas ]
Cierre Centralizado
Cédigo Acabado %
34.0737.1  Cromo Brilo 12 e
Llaves iguales E-320 o \aa\
Cédigo Acabado % v
3411700  Cromo Brilo 12 212 1
6
Opcional.
Impide hacer encaje en el lateral
Se coloca uno por cajon. del cajon.
Pivote Guiador Tope para Pivote
Codigo  Acabado % Cédigo  Acabado Cédigo  Acabado %
3407382  Zamak 100 3407393  Gromado 100 3423530  Negro 100
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Ayuda al encolado en piezas dificiles de fijar. K20 se utiliza de forma altera con galletas de madera y mantiene la posicion de la pieza de trabajo hasta que la cola del
fresado de la galleta se haya secado.

Ventajas
- Galleta de plastico con nervaduras de fijacion laterales para anclaje en el fresado

~ Uso en combinacién con galletas de madera
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ESMORTIDORS

[image: image41.jpg][ PARAGOLPES

= Amortiguador Salice Mod. D005 SMOVE di

nsidad

@
1)

Insertar SMOVE 31.0781.0 en el lateral opuesto al de rotacion de la
puerta. Para un mejor funcionamiento, posicionarlo al centro del lateral
del mueble.

Se aconseja la utilizacién en muebles de anchura entre 450 y 600 mm.

Para puertas de altura superior a 1.600 mm. y para aquellas con marco
de madera o aluminio, podria ser necesaria la utilizacién de 2 Smove,
uno en la parte alta del lateral del mueble y otro en su parte baja.

Cédigo Densidad  Material &
New 31.0781.0 Blanda Plastico 250

= Amortiguador Salice Mod. D008 SMOVE densidad

Insertar SMOVE 31.0791.3 en la parte superior o inferior del mueble, en
la parte de rotacién de la puerta. La distancia de taladro aconsejada
desde el interior del lateral es de 27 mm.

Para puertas de altura superior a 1.600 mm. podria ser necesaria la uti-
lizacién de 2 Smove, uno en la parte alta y otro en la parte baja del mue-
ble. La distancia de taladro aconsejada desde el interior del lateral es de
27 mm.




[image: image42.jpg]= Adhesivo

Cédigo @  Espesor Acabado Material %

4019115  7mm. 15mm. Transparente Goma 50
40.0258.4 10mm. 3mm. Transparente Goma 50
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[image: image43.jpg]|71 PORTAESTANTES MUEBLE

=Portaestante tubular para cristal

= Portaestante disefo para cristal
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Cédigo  Acabado Material %
Codigo  Acabado Material & 4019222  Niguelado Zamak-Goma 5.000
40.1889.4  Niguelado  Acero  5.000 4020095  Dorado Zamak-Goma 5000
=Portaestante ventosa para cristal = Portaestanie ventosa para cristal
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